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Datenblatt

Artikelnummer: 4.00002

MatchCode/Type:  EPD2000

Bezeichnung: Druck- und Volumenstromerzeuger /
Volumenmesseinrichtung EPD 2000

Erzeugung von Zelldruck und Sättigungsdruck
(Back-Pressure)
www.geomation.de/de/EPD2000

Intrastat Code: Ursprungsland: DE Netto-Gewicht (kg):26,160

Zeichnungsnummer:
Elektrische Daten: 230 VAC, 50 Hz
Abmessungen: 120 x 120 x 1100 mm
Normen: DIN 18137-2, DIN EN ISO 17892-8+9
Schlüsselwörter: Triaxialanlage, Durchlässigkeit, triaxial application, permeability tests

Druckzylinder mit separater Bedieneinheit

Kurzbeschreibung:
Die EPD2000 kann überall dort eingesetzt werden, wo Drücke erzeugt und / oder Volumen gemessen werden müssen bzw. wo während
einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Volumen strömen soll. Mit Hilfe einer Software und einem Steuergerät / PC kann der Druck und die
Strömungsgeschwindigkeit in Stufen oder in Rampen zeitabhängig oder versuchsabhängig gesteuert werden.
Die EPD2000 arbeitet nach dem Tauchkolbenprinzip und besitzt ein Verdrängungsvolumen von ca. 1100 ml. Die Kolbenkraft kann Drücke
von 20 bar erzeugen. Die Volumenbestimmung erfolgt durch Messung des Kolbenweges und anschließender Korrektur über die
Spannungs-Verformungskennlinie der gesamten hydraulischen Anlage automatisch. Die Spannungs-Verformungskennlinie wird durch die
EPD2000 automatisch ermittelt und intern abgespeichert. Die Kennlinie kann beliebig oft vom Benutzer neu aufgenommen werden. Die
Messung des Druckes erfolgt mit Hilfe eines in der Messeinrichtung eingebauten Messwertgebers, oder über einen externen
Druckmesswertgeber. Der Druckverlauf wird über die Tastatur oder einen PC eingestellt. Dabei ist es möglich, den internen Drucksensor
oder einen an einer beliebigen Stelle des hydraulischen Systems angeordneten Sensor zu benutzen.

Leistungsmerkmale:
- manuell steuerbar über spritzwassergeschützte Folientastatur mit Bedienhaptik z.B. zum Entleeren und Befüllen der Messeinrichtung;
- Anzeige aller aktuellen Soll- und Messwerte über 4,3" Touch-Screen
- serielle Schnittstelle für vollautomatische Steuerung und Messdatenerfassung über einen PC
- Realisierung von statischen Druckstufen oder frei festlegbaren Druckänderungen pro Zeiteinheit; Anzeige der ein- oder ausströmenden
Wassermenge
- Aufnahme der Spannungs-Verformungskennlinie, um bei einer Volumenmessung die Elastizität der angeschlossenen
Versuchseinrichtung zu berücksichtigen
- Realisierung einer frei wählbaren Strömungsgeschwindigkeit in cm³/min in positiver und negativer Strömungsrichtung, sowie konstantes
Halten eines angeschlossenen Volumens

mögliche Anwendungen:
- Zelldruck- und Porenwasserdruck -Erzeugung bei Triaxialversuchen
- indirekte Messung der Änderung des Probenvolumens bei Triaxialversuchen
- Druckerzeugung und Volumenmessung bei Durchlässigkeitsanlagen

Technische Daten:
maximaler Druck: 10 bar (EPD2000-10)

16 bar (EPD2000-16)
20 bar (EPD2000-20)

(Systemdruck der angeschlossenen Zellen beachten!)
Druckanzeige:   0 - 2000 kN/m² (bei 20bar), in Stufen von 1 kN/m²
Volumenmessung: 0 - 1000,00 ml, in Stufen von 0,01 ml
geregelter Volumenstrom: -10,0 ml/min ... +10,0 ml/min
Genauigkeit Drucksensor: 0,25 % v. EW.
Druckanschluss: 3x Kupplungsdose NW5 (andere Anschlüsse auf Anfrage)
Abmessungen Druckzylinder: 120mm x 120mm x 1100 mm (L x B x H)
Abmessungen Bedieneinheit: 330 mm x 255 mm x 155 mm (L x B x H)
Spannung: 230 V, 50/60 Hz
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Leistungsaufnahme: 25 W

Hinweis:
Bitte bei Bestellung den Druckbereich (10, 16 oder 20 bar) angeben: z.B. EPD2000-16

Lieferumfang (für 1 Stück):

Menge Artikelnr. Bezeichnung

1 Stück F.00453 BG Druckerzeuger EPD2000 - funktionsfertige Mechanik
1 Stück F.00410 EPD2000. 3HE Steuergehäuse EPD2000

Control
1 Stück E.00100 KGNW3SW1 Netzkabel mit Kaltgerätestecker 3m
1 Stück E.00104 RS232-CABL-5M Datenkabel 9-pol ST/BU, RS232, Länge 5m

Empfohlenes Zubehör:

Menge Artikelnr. Bezeichnung

1 Stück 4.00044 EPD2000-STAT Doppelstativ für EPD2000
1 Stück 4.00003 EPD2000-STAT Doppelstativ für EPD2000
1 Stück 4.00053 EPD2000-STAT1 Einzelstativ  für EPD2000
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