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Datenblatt

Artikelnummer: 5.00027
MatchCode/Type: ESD60.60

Bezeichnung: GroBRrahmenschergerat 300 x 300 mm

www.geomation.de/de/ESD60.60

Intrastat Code: 90248019 Ursprungsland: DE Netto-Gewicht (kg): 500,000

Zeichnungsnummer: ESD60.60-00:00.1

Elektrische Daten: 230 VAC, 50/60 Hz

Abmessungen: 1700 x 900 x 1500 mm (L x B x H)

Normen: I1SO 17892-10; DIN 18137-3; DIN EN ISO 12597-1; DIN 60009
Schliisselworter:

Das GroRRrahmenschergerdt ESD60.60 mit einer Scherflache von 300x300 mm dient der Untersuchung von Schittgut, Erdstoffen und
Geotextilien. Die Erzeugung der Auflast / Normalspannung erfolgt bei diesem Spezialgerat pneumatisch. Der Scherantrieb ist
elektromechanisch ausgefihrt.

inkl. Zubehor:

- Kraftmessbugel 60 kN, Genauigkeit 0,2% v.EW. fiir Scherkraftmessung

- 4 x Kraftmessbigel 15 kN, Genauigkeit 0,2% v.EW. fiir Auflastmessung

- Verschlauchungsmaterial fiir Druckluftanschluss

- Netzanschlusskabel

- Anschlusskabel fiir RS232-Schnittstelle, optional Ethernet-Anschlusskabel

Leistungsmerkmale:

- Gerat zur Durchfiihrung von Rahmenscherversuchen nach ISO 17892-10 (friiher DIN 18137-3) und DIN EN ISO 12597-1 (mit
Geotextilien)

- optionale Durchfiihrung von Herausziehversuchen mit Geotextilien / Geogittern nach DIN 60009 (separate Bestellung notwendig)

- vertikalgefUhrter, kippfreier oberer Scherrahmen durch Doppel-Walzlagerfiihrung

- Wasserkasten zur Flutung der Probe

- pneumatische Erzeugung der Normalspannung im Scherspalt, prazise geregelt iber 4 Kraftsensoren (Regelabweichung <0,5kN/m? ab
5kN/m? Giber den gesamten Lastbereich)

- Kraftschlissige Verbindung zwischen Normalspannungserzeugung und oberem Scherrahmen zur Kompensation der Wandreibung im
oberen Scherrahmen; es wird die Normalspannung im Scherspalt gemessen und geregelt

- Durchfiihrung von Scherversuchen mit fest eingestelltem Scherspalt oder mit Mindestscherspalt (durch vertikal beweglichen oberen
Scherrahmen) moglich

- Durchfiihrung von Scherversuchen wahlweise mit konstanter oder variabler Scherflache

- automatische Scherflachenkorrektur vom Nutzer aktivierbar

- hochgenaue Messung der Setzung und des Scherweges mittels digitaler Wegsensoren (Auflésung 1/1000mm) als Option

- serielle Schnittstelle fur die automatische Steuerung und Messdatenerfassung liber einen PC mit dem Steuerprogramm GeoDESC,
optional Ethernet-Anschluss

- nach Versuchsstart zyklische Erfassung und Anzeige der Messwerte im Programm GeoDESC und Ubergabe der Daten an Microsoft
EXCEL zu erweiterten Auswertungs- und Darstellungszwecken wahrend der Versuchsdurchfiihrung

- Online-Parameterdnderung wahrend des Versuches in Abhangigkeit des Versuchsverlaufs und Zwischenergebnisses jederzeit moglich
- automatische Begrenzung der Auflast, des Druckes und der Scherkraft

- intuitive Bedienung mittels 4,3" Touch-Screen und separaten Funktionstasten mit Bedienhaptik

- Handbedienung zum Einrichten des Scherkastens

Technische Daten:

- MalRe der Scherbox:
- untere Scherbox 300 x 400 x 100 mm (BxLxH)
- obere Scherbox 300 x 300 x 100 mm (BxLxH)

- Geratemale: 1700 x 900 x 1500 mm (Lx B x H)
- Scherspalt: einstellbar 0 bis 35 mm

- Gesamtgewicht: ca. 500 kg

- Nennspannung: 230V ~,50/60 Hz

- Druckluftversorg.: 12 bar

- Anschl.fiir Druckluftversorg.: Nippel NW5

Geomation GmbH Tel.:+49 35204 786900 Dresdner VB Raiffbk Amtsgericht Dresden
Heinrich-Heine-Str. 16 Fax:+49 35204 786901 Konto: 3179971002 BLZ: 85090000 HRB 30477
01723 Wilsdruff, Germany www.geomation.de IBAN: DE12850900003179971002 UST ID: DE 279616341

Geschéftsfuhrer: Dipl.-Ing (FH) Torsten Handler inffo@geomation.de BIC: GENODEF1DRS St.Nr.: 210/109/04746



GE <« MATION® ... X Infralest.

Geotechnology & Automation GmbH

1509001

Seite 2von 2

- max. Scherkraft: 60 kN

- Schergeschw.: 0,001 - 50,000 mm/min; "unendlich" langsam durch Lageregelung im Scherkasten
- max. Scherweg: 100 mm

- Probenfliche: 900 cm?

- max. Auflast: 60 kN (4 x 15 kN)

- maximale Normalsp.: 620 kN/m?

- kleinste regelbare Normalspg.: 5 kN/m? (bei Scherkasten 300x300mm)

Lieferumfang (fiir 1 Stiick):

Menge Artikelnr. Bezeichnung
1 Stuck F.00696 Baugruppe ESD60.60 - funktionsfertiges Grundgerat
1 Stick 2.00139 KAS-E60/0,2/ DMS Kraftsensor 60kN - Scherkraft - ZUG
ZUG
4 Stick 2.00093 KAS-E15/0,2 DMS Kraftsensor 15kN - Auflast -
0,5 m E.00967 TX19 PVC-Gewebeschlauch 19mm (3/4")
1 Stuck E.00100 KGNW3sSw1 Netzkabel mit Kaltgeratestecker 3m
1 Stick E.00104 RS232-CABL-5M Datenkabel 9-pol ST/BU, RS232, Linge 5m
1 Stuck F.00810 BG Verkleinerung
2 Stuck  F.01006 BG Scherspaltanzeige ESD60.60
2 Stlck  F.00805 Schmutzabdeckung GroRrahmenschergerat ESD60.60

Empfohlenes Zubehor:

Menge Artikelnr. Bezeichnung
1 Stuck 5.00029 ESD60.60. Set zur Setzungsmessung
SETT60
1 Stuck 5.00031 ESD60.60.SP320 Set zur Scherwegmessung mit inkrementellem Wegsensor
1 Stuck 5.00075 SBR225x225 Scherkasten(-einsatz) 225x225mm fiir ESD60.60
1 Stuck 5.00076 SBR160x160 Scherkasten(-einsatz) 160x160mm fiir ESD60.60
1 Stuck 5.00032 ESD60.60.PULL  Herausziehversuch fur ESD60.60
1 Stick 5.00033 ESD60.60. Rollenklemm-Modul fiir Geotextilien
GEOTEX
1 Stuck 4.00020 KOMPRS8.15 Labor-Kompressor 8 bar, 15 Liter
1 Stuck 4.00052 DUE230A Druckverdoppler / Druckibersetzer (2:1)
1 Stuck 4.00034 FDR16 Filterdruckregler 16bar
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